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MANOTHERM Beierfeld GmbH
Am Gewerbepark 9 • D-08344 Grünhain-Beierfeld     
Tel.: (0 37 74) 58–0  •  Fax: (0 37 74) 58–545
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Temperaturtest

MDM 7510 DN 80 Trapez mit 

Messbereich 100 mbar 

Δp PTM -50-0-50 mbar 

Weißöl 1, Minus-Seite

MDM 7510 DN 80 Sinus mit 

Messbereich 100 mbar

Δp PTM -50-0-50 mbar 

Weißöl 1, Plus-Seite

Nullpunkt-Abweichung
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 Fazit: Bei gleichem Druck und gleicher Temperatur ist das Verhalten der High-Soft 
  Membran in diesem Fall um das 17-fache besser als die bisher verwendete 
  Sinus Membran.
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Messergebnisse

MDM 7510 DN 80 Trapez mit 
Δp PTM -50-0-50 m bar 
Weißöl 1, Minus-Seite

MDM 7510 DN 80 Trapez mit 
Δp PTM -50-0-50 m bar 
Weißöl 1, Plus-Seite



MDM 7510 DN 80 Sinus mit 
Δp PTM -50-0-50 m bar 
Weißöl 1, Plus-Seite

MDM 7510 DN 80 Sinus mit 
Δp PTM -50-0-50 m bar 
Weißöl 1, Minus-Seite


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High-Soft MembranSinus Membran
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Technische Informationen

• Standard bei Flansch- und Zelldruckmittlern ab DN 50 bzw. NPS 2"1)

  MDM Typen 7510, 7520, 7550, und 7560

• Temperaturbereich:		  -40°C bis +400°C

• Material:				  

• Einsatzbereich:			   chemische Industrie
					     Erdölförderung, -transport und -verarbeitung
					     u.a.

1) Sondermaterial bis DN 100 bzw. NPS 4" (für DN >100 kein Sondermaterial verfügbar.)
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Druckmittlerkörper High Soft  Membran

1.4435

1.4435

1.4571

1.4539 Uranus B6

1.4462 Duplex

2.4610 Hastelloy C4

2.4819 Hastelloy C 276

2.4856 Inconel 625

2.4360 Monel 400

2.4068 Nickel

– Tantal

Druckmittlerkörper High Soft  Membran

Titan 3.7035 Titan

Zirkonium – Zirkonium


